
                                             은 고속 스위칭 모드 방식으로 부하 변동에 빠르게 동작하여 과전류나 단락으로 인한 

사고를 미연에 차단할 수 있으며, 가볍고 고효율의 부등/균등 충전을 할 수 있는 축전기용 자동 충전기입니다. 

제품 소개

제품 특징

결선도

DMM-CD1

규 격

출       력

입       력

크       기

무       게

사용온도

24Vdc 100A / 48Vdc 40A,50A / 60 or 72Vdc 30A,40A

380/220Vac, 단상/3P4W, 50Hz/60Hz

W600 x H450 x D300 mm

20kg

-20 ~40℃

입력 전압 표시됨

출력 전압 / 전류 표시

균등 충전 선택 표시

과방전 / 과충전 고장 표시

균등 충전 시간 표시

입력 저전압 (무전원) 표시

충전기 고장 표시

고장시 경보음

AUTOMATIC BATTERY CHARGER
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■  자립형

■  정전압 정전류, 스위칭 충전방식

■  타이머에 의한 균등 충전시간 설정

■  배터리 방전 시 강제 충전 가능

■  출력선 오결선에 대한 보호

■  출력 전압리플 1% 이하

■  PCB 바니쉬 코팅으로 습기와 진동에 강함

■  고장 접점 출력 (옵션)

충전기

100A 션트

입력
220Vac

부하
24Vdc

100Adc

이지콘 홈페이지  :   www.egcon.co.kr

전   화 : 032-677-9806        팩      스 : 032-677-9807       이 메 일 : sales@egcon.co.kr

영   업 : 010-7285-2050     기술문의 : 010-2131-2050    경기 부천시 오정구 삼작로177번길 30


